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ARA Aarau I 
 
Inbetriebnahme Oktober 2009 / März 2010 
Anlagenbetreiber ARA Aarau und Umgebung 

 
 

Technische Daten 

 
 
BHKW Modul  
 

 
 

Klärgasanlage  
 

 
 
 
 
 
 

 Aarau 1  Aarau 2  

Leistung elektrisch 191 kW 191 kW 

Leistung thermisch 244 kW 244 kW 

   

   

   

 Aarau 1  Aarau 2  

Hersteller Energolux Energolux 

Typ ENL 2876 BG190 ENL 2876 BG190 

Brennstoff Klärgas Klärgas 

Konzept 6-Zylinder Reihe 6-Zylinder Reihe 

 Turbo aufgeladen Turbo aufgeladen 

 Magergemischregelung Magergemischregel
ung 

Der gesamte Wärmebedarf der Kläranlage 
Aarau und der Fernwärmeversorgung der 
Überbauung Telli wird durch 2 baugleiche 
BHKW Module abgedeckt. Die erste 
Projektphase wurde im Oktober 2009 
abgeschlossen. Im März 2010 wird mit der 2. 
Ausbaustufe begonnen. 
 
Der Umbau erlaubt eine effizientere Nutzung 
des Wärmebedarfs der ARA Aarau und 
Umgebung.  


